ol TRANSFER OIL

Pure Fluid Attitude

050 - STEEL BRAID CO2 FIRE
EXTINGUISHING SYST.

Tubo termoplastico con rivestimento approvato MSHA, per sistemi di spegnimento incendi con CO2 da 140 a 300 bar (da 2000 a 4300
psi)

CARATTERISTICHE
Interno Descrizione
Elastomero poliestere Tubo per il collegamento di bombole/valvole e manicotti in sistemi di
spegnimento incendi con CO2 - La resistenza alle basse temperature
Rinforzo del rivestimento aumenta la durata di questi tubi - Rivestimento
approvato da MSHA (Mine Safety and Health Administration) - Numero
Una treccia in acciaio IC-305.
Rivestimento Temperature Di Lavoro
Poliuretano - nero - microforatura - marcatura laser da -60 °C a 93 °C (da -76 °F a 199 °F)
Applicazioni Specifiche
Sistemi fissi industriali e marini per spegnimento incendi con gas Conforme o superiore ai rating di pressione EN853 1ST / EN853 1SN /
cOo2 EN857 1SC / SAE T00RI.
Caratteristiche Marcatura Standard
Rinforzo con una treccia in acciaio per una maggiore resistenza TRANSFER OIL. TO INDUSTRIAL - Part No - STEEL BRAID
meccanica ed alla pressione - Temperature d'esercizio da -60°C a C02 FIRE EXTINGUISHING SYSTEMS - Inch Size - DN Size - WP bar / psi
93°C (da -76 °F a 199 °F) - Copertura microforata - BP bar / BP psi - MSHA IC-305 - MADE IN ITALY - www.transferoil.com
- QQ/YY - Batch No
BRI e DN s | Beeh ID oD WP BP 1D oD WP BP SF BR BR Peso Peso Boccola Boccola
: (mm)  (mm) (bar) (bar)  (inch) (inch) (psi) (psi) (mm)  (inch) (gr/m) (Ib/ft) standard inox
0501 DN5  3/16 -3 50 9.7 300 1200 0197 0382 4300 17200 41 30 118 128 0.086 SABT SABS8N
0502 DN6 1/4 -4 65 n.7 275 1100 0256 0461 3900 15600 41 40 157 164 0110 SABI21 SABS21
0503 DN8  5/16 -5 81 132 212 850 0319 0520 3000 12000 41 55 217 198 0133 SABI31 SAB831
0504 DNIO  3/8 -6 2.8 155 212 850 0386 0610 3000 12000 41 65 256 245 0.165 SABI41 SAB841
0505 DN12 12 -8 13.0 188 175 700 0512 0740 2500 10000 41 85 335 312 0210 SABISI SABSSI
0506 DN16  5/8 -0 163 220 140 560 0642 0.866 2000 8000 41 15 4.53 334 0224 SABI61 SABS6]

0507 DN20 3/4 -12 195 258 ns 460  0.768 1.016 1600 6400 41 145 57 480 0.323 SABI71 SAB871
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I valori e le dimensioni mostrate possono essere modificati senza preavviso per migliorare le prestazioni e I'affidabilita del prodotto.
Transfer Oil S.p.A. non si assume alcuna responsabilita per imprecisioni o errori che appaiono in questa scheda tecnica.
Data documento: 07/09/2025
www.transferoil.com
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