
 
 
 

 

 

 
 

I valori e le dimensioni mostrate possono essere modificati senza preavviso per migliorare le prestazioni e l’affidabilità del prodotto.
Transfer Oil S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per imprecisioni o errori che appaiono in questa scheda tecnica.
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SXE - HOSE ARRESTOR

CARATTERISTICHE

codice descrizione dimensione forza
SXE001 Hose Arrestor D.6-10  L=600/740 mm 6,6 kN
SXE002 Hose Arrestor D.10-15 L=600/740 mm 10,2 kN
SXE003 Hose Arrestor D.15-20 L=600/780 mm 20,4 kN
SXE004 Hose Arrestor D.20-25 L=600/800 mm 20,5 kN
SXE005 Hose Arrestor D.25-30 L=600/800 mm 24,3 kN
SXE006 Hose Arrestor D.30-40 L=600/820 mm 35,1 kN
SXE007 Hose Arrestor D.40-50 L=600/850 mm 48,0 kN

Part no. DN Inches Dash ID
(mm)

OD
(mm)

WP
(bar)

BP
(bar)

ID
(inch)

OD
(inch)

WP
(psi)

BP
(psi) SF BR

(mm)
BR

(inch)
Peso

(gr/m)
Peso
(lb/ft)

Boccola
standard

Boccola
inox

https://www.transferoil.com

